
 

SKLÁDANÁ DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ 

 

 

 

 

 

 

Obsah balení:  

2x stojna, nadpraží, 2x prahová spojka včetně spojovacího materiálu, 3x pant a těsnění  

 

Potřebný minimální prostor k montáži:  

2 x 2,7 m nebo 1 x 5 m 

Potřebné nářadí k sestavení:  

Kladivo, Křížový šroubovák, Plochý šroubovák 

 

 

 

 

 

 

Ostrá hrana! 

Používejte rukavice, 

hrozí riziko pořezání. 
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• Jednoduchá přeprava  

• Snadná montáž s využitím běžného nářadí 

• Zárubně splňují normu ČSN EN 1192, ČSN EN 947, 948 a 949 

• Více na https://www.kerval.com/chytra-zaruben 

2x Prahová spojka 

Nadpraží 

2x Stojna 



 

Zárubeň se sestavuje pomocí 4 rohových spojů (bod 1, 2, 5, 6) a 2 prahových spojek (bod 3, 4, 7, 8) 
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1A 
Pomocí šroubováku a opakovaného 

ohýbání vylomte červený díl 

(vkládanou šipku) 

1B 
Sestavte nadpraží a stojku tak, aby ve 

vyznačených oblastech profily správně 

doléhaly. 

1C 
Umístěte červený díl (vkládanou šipku) 

tak, aby byl hrot dílu v kontaktu s 
modrým a zeleným dílem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

1D Vtlačením a následnými údery 

kladivem upevněte červený díl 

(vkládanou šipku) ve spoji. 

1E Ohněte konec modrého dílu pomocí 

kladiva tak, aby došlo k zajištění spoje. 

2 Body 1A až 1F opakujte pro spoj 2 

1F Na konci montáže by měl spoj vypadat 
jako na obrázku. 

4 Upevněte druhý konec prahové spojky jako v bodu 3.  

3 
Spodní část zárubní zajistěte prahovou 

spojkou pomocí šroubu na jejím konci 



 

 

 

 

 

 

 

5+6 
Před montáží rohu 5 a 6 je nutné zárubně otočit.  

Následně zopakujeme postup 1A až 1F 

pro protilehlé rohy 5 a 6 

Během manipulace se 

zárubní nesmí 

docházet k jejímu 
kroucení. 

7+8 Upevníme druhou prahovou lištou pomocí šroubu stejně jako v bodě  3. 

9 Po osazení zárubně do příčky a její finální 

povrchové úpravě se těsnění nastříhá na příslušné 

délky stojen a nadpraží a vtlačí se do drážky 

v polodrážce, aby boční praporek dosedl na hranu 

drážky (dle vyobrazení). Nesmí se natahovat, jinak 
může dojít později k jeho smrštění. 

10 

Po osazení zárubně do příčky a její finální 

povrchové úpravě se pomocí inbusového klíče č. 5 

povolí šroub v polodrážce zárubně a po uvolnění 

krycího plechu se do vzniklé stěrbiny zasune závěs 

a zpětným dotažením šroubu se upevní 

přiměřenou silou, aby nedošlo ke stržení závitu. 

Závěs OZ 34 umožňuje plynulé seřízení ve 

vodorovné ose. 

Po osazení zárubně do příčky a její finální 

povrchové úpravě se pomocí šroubováku vyjme 

záslepka a do vzniklého otvoru se zašroubuje 

závěs. Utahování či povolováním lze seřizovat 

závěs ve vodorovné ose. 

Varianta A, závěs OZ 34 Varianta B, závěs OZ 60 


